
Sistema acústico contínuo para tectos e paredes

… o mais fino acabamento

Cafetaria do Museu de Serralves, Porto



Redução do tempo de reverberação em espaços com acústica crítica 

de todos os géneros, como escolas, salas de conferência, igrejas,  
hotéis, restaurantes, hospitais, habitações, etc.

no Condicionamento Acústico de Espaços

ASPECTO FINAL

A ausência de juntas e uma superfície praticamente lisa dão uma aparência fnal ao produto 

equivalente a gesso estanhado. É possível colorir o produto, na massa, em todas as cores da 

escala NCS.

RESISTÊNCIA AO FOGO/ECOLOGIA
Os produto BASWAphon são isentos de solventes e dissolventes ligeiros, amoníaco, formaldeído 

ou aditivos fexibilizantes tornando-o um produto compatível com o meio ambiente. Sob o ponto 

de vista da resistência ao fogo, o sistema está certifcado na Alemanha como A2 segundo DIN, nos 

EUA como A0 segundo ASTM e na Suíça como S6q3 segundo SN, logo incombustível.

O SISTEMA

Consiste em painéis de lã mineral calibrados e de peso reduzido que são colados sobre uma 

base (betão, gesso cartonado, etc.) e posteriormente barrados em vários passos com uma massa 

mineral de forma a obter-se uma superfície contínua. A espessura total do sistema é em função 

do painel base de apenas 30 a 70mm.



APLICAÇÃO

A aplicação é feita exclusivamente por empresas representantes ou certifcadas pela BASWA 

Acoustic AG.

UTILIZAÇÃO
Para além do principal fm deste produto que é o tratamento acústico em tectos, o sistema é 

perfeitamente apropriado para aplicações verticais tais como, paredes e colunas e até mesmo 

em superfícies curvas (côncavas ou/e convexas).

O BASWAphon pode ser aplicado em 3 graus de acabamento distintos: BASE com granulometria 

de 0,7mm, FINE com granulometria de 0,5mm e Classic com 0,3mm.

MANUTENÇÃO

A superfície BASWAphon pode ser limpa com solução de enzimas ou reposta na cor original 

quando isso se justificar por reaplicação da camada de acabamento com eventual prévia 

remoção da camada existente. Este trabalho faz-se rapidamente e quase isento de poeiras.



Representante e Aplicador exclusivo para Portugal e Angola

ABSORÇÃO

Filial Porto:

Tel/Fax: +351 222 003 306

Telem: +351 963 794 438 • +351 963 241 202 

E-mail: stier.norte@gmail.com

Espanha Delegação Comercial:

Tel.: + 351 212 388 370 • Telm.: +351 969 015 690

E-mail: stier.es@sapo.pt

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Apartado 88 • 2959-909 Pinhal Novo – PORTUGAL

SEDE:

Parque Industrial Vale do Alecrim

Rua do Níquel, Lote 67 • 2950-424 Palmela – PORTUGAL

Tel: +351 212 388 370 • Fax: +351 212 388 379

Email: info@stier-acustica.com

BASWAphon BASE sobre base solida

 Espessura painel base (mm) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz NRC

 30 0,10 0,32 0,83 0,89 0,73 0,65 0,70
 50 0,19 0,82 0,97 0,87 0,76 0,66 0,85
 70 0,28 0,95 0,98 0,83 0,72 0,61 0,85
 
BASWAphon BASE sob tecto falso c/ cx de ar de 200mm

 Espessura painel base (mm) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz NRC

 30 0,31 0,48 0,86 0,93 0,80 0,71 0,75
 50 0,41 0,63 0,97 0,93 0,80 0,76 0,85
 70 0,53 0,91 0,96 0,86 0,77 0,67 0,90

BASWAphon FINE sobre base solida

 Espessura painel base (mm) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz NRC

 30 0,11 0,34 0,81 0,81 0,68 0,59 0,65
 50 0,19 0,77 0,95 0,87 0,79 0,70 0,85
 70 0,35 0,92 0,83 0,72 0,63 0,59 0,80
  
BASWAphon FINE sob tecto falso c/ cx de ar de 200mm

 Espessura painel base (mm) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz NRC

 30 0,34 0,47 0,83 0,85 0,72 0,66 0,70
 50 0,41 0,56 0,97 0,91 0,81 0,74 0,80
 70 0,54 0,66 0,84 0,77 0,71 0,67 0,75

BASWAphon CLASSIC sobre base solida

 Espessura painel base (mm) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz NRC

 30 0,12 0,37 0,82 0,86 0,75 0,66 0,70
 50 0,17 0,79 0,83 0,74 0,63 0,56 0,75
 70 0,23 0,83 0,77 0,64 0,56 0,48 0,70
  
BASWAphon CLASSIC sob tecto falso c/ cx de ar de 200mm

 Espessura painel base (mm) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz NRC

 30 0,35 0,48 0,84 0,87 0,74 0,71 0,75
 50 0,38 0,76 0,85 0,77 0,67 0,64 0,75
 70 0,46 0,83 0,78 0,70 0,59 0,56 0,75


